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[bookmark: _Toc270_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30193_WPSOffice_Level1]甘肃电器科学研究院大容量检测中心
冲击发电机尾端电抗器技术要求
（文件编号：JSYQ2026002-V1）
1. [bookmark: _Toc22147]概述
本技术要求规定了大容量检测中心冲击发电机尾端电抗器技术要求及其它相关要求，供应商投标的产品技术要求必须符合本技术规范的要求。本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范。供方应提供符合本技术要求和最新工业标准的先进设备，供方应提供满足设备安全运行的必备附件。
如果本技术要求与国家或行业标准规范有冲突，设备制造商应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决方案告知采购方，并经采购方确认后，才能进行设备制造。本技术规范所使用的标准如与制造厂商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
供方投标时应提供不低于本技术要求的投标方案，是供方技术能力评价依据，供方中标后15个工作日内应提供有效设备的外形图、及安装要求（对基础设施有要求的，需明确要求）。
1. [bookmark: _Toc409530476][bookmark: _Toc422923599][bookmark: _Toc500402917][bookmark: _Toc4620][bookmark: _Toc29268][bookmark: _Toc23492][bookmark: _Toc25866][bookmark: _Toc4771][bookmark: _Toc409530760][bookmark: _Toc30513_WPSOffice_Level1]执行标准
[bookmark: _Toc16643][bookmark: _Toc21833_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc422923600][bookmark: _Toc409530477][bookmark: _Toc409530761][bookmark: _Toc13499][bookmark: _Toc500402918][bookmark: _Toc23337][bookmark: _Toc29701]设备制造、安装、运行应符合下述规范和标准，此外还应遵守其他应遵守的国家规范（现行版本）的相关条款。所有标准、规范均为最新的现行版本和标准号。供方提供的设备和附件需要满足的主要标准见如下，但不仅限于此。
GB/T 19212.1-2008 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分：通用要求和试验
GB/T 1094.1-1996 电力变压器 第1部分：总则
GB/T 1094.2-1996 电力变压器 第2部分：温升
GB/T 1094.3-2003 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
GB/T 1094.4-2005 电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
GB/T 1094.5-2008 电力变压器 第5部分：承受短路的能力
GB/T/T 1094.6-2011  电力变压器 第6部分：电抗器
GB/T 6450-1986 干式电力变压器
GB/T 7449-1987 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
JB/T 5346-1998 串联电抗器
JB/T 7632-2006 串联电抗器试验导则
DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
以上标准均应按国家最新标准或规范执行。
1. [bookmark: _Toc7500]使用环境条件
[bookmark: _Toc9387_WPSOffice_Level1]安装场地：户内使用；
环境温度：-10℃～+50℃；
相对湿度：不大于90%（一般情况下仅有非导电性污染，但是必须考虑到偶然由于凝露造成短路暂时的导电性）；
海拔高度：≤1200m；
抗震设防烈度：≥8度；
使用寿命：≥30年。
1. [bookmark: _Toc1952]技术要求
[bookmark: _Toc23677_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10037][bookmark: _Toc24538][bookmark: _Toc500402922][bookmark: _Toc7821][bookmark: _Toc17346]4.1 技术规格
型式：户内，空芯干式，空气自然冷却；
额定电压：12kV（有效值）；
最高电压：14kV；
频率：50Hz；
雷电冲击（线圈对地间）：105kV；
对地工频耐压一分钟：45kV。
4.2 电抗器参数如表3（请制造厂提供允许的长期电流）：
表3  电抗器参数
	线圈号
	1

	电抗值（mΩ）
	20

	工作电流对称分量有效值（kA）
	90

	短时故障电流（kA）
	120

	工作电流峰值（kA）
	350

	时间常数L/R（秒）（R为20°C时的线圈电阻值）
	不小于0.06秒

	数量（个）
	3

	电抗值的最大允许误差
	-5%

	通流时间（s）
	1

	电抗器寿命（工作电流下）
	不低于20年


4.3 工作循环制度
根据断路器标准循环试验的要求，本电抗器每个线圈应能满足图1所示工作循环制度。
[image: ]
图1  工作循环制度
每间歇10分钟重复一个循环试验，连续十个循环。最严重的情况是当时试验进行到第十个循环的最后一个0.5秒时发生系统事故短路。一小时后再进行这样的十个循环，循环间的所有间歇时间为空载带电压。
4.4 结构及尺寸要求
进线和出线引线头在线圈的同一侧，并留出连接换接母线的位置，一个线圈组成一个整体放置在一个构架内，进出线母线距离地面的中心距离是38cm、113cm，母线为120×10mm铜排。电抗线圈的直径不超过1.3米。高度不超过2米，电抗器供应商根据母线进出线尺寸设计最终的电抗器尺寸。
该电抗器替代现有尾端电抗器，需要在现有基础底座上面安装。所以电抗器的尺寸尤其是磁力线范围尽量小，避免大电流对附近钢构产生发热影响。电抗器线圈的绕制方向、绝缘支撑件等与电抗器承受电动力的各种因素，还将根据电抗器的尺寸与制造厂做进一步协商。
4.5 其它性能要求
电抗器的固有振荡频率下的电感值与工频下的电感值比较，要求其差异要尽量小，以尽量减小电抗器对瞬态恢复电压的影响，建议单个电抗器的固有振荡频率应＞80kHz，振幅系数大于1.9。
4.6 设备结构、部件及材料的要求
4.6.1 绕组导线应为连续绕制、无换位、无接头。
4.6.2 绕组采用环氧浇筑结构（乙方可以采用更先进的工艺），保证产品耐受大短路电流能力的要求；各包封层之间用绝缘性能较好的不饱和聚酯纤维通风条隔开，形成风道，保证产品空气自然对流冷却的要求。
4.6.3 绕组包封面应在低温环境下防开裂的能力，防止树枝状放电的能力。
4.6.4 导线采用一体成型的浇筑工艺线圈，支架缠绕固定在包封层内，通过固化，使金属端架与各层绕组成为一个有机整体，加强绕组的结构强度。
4.6.5 在绕组吊架上增加拉筋，提高吊架的结构强度，增加吊架耐受大短路电流的能力，防止吊架结构变形。
[bookmark: _GoBack]4.6.6供方提供支柱支撑底座（升高座），采用金属加固的结构，不能形成电气上的回路。落地式玻璃钢绝缘缘筒或底座（升高座）的高度应满足其与电抗器基础之间的电气净距。
4.6.7支撑底座（升高座）应将电抗器本体升高到在电抗器下端与地之间出现一个适当的磁隙，使电抗器下端与基础结构中的金属结构保持安全的净磁空距离，避免漏磁对金属结构产生影响进而发生局部过热问题。
4.6.8电抗器外部结构应便于现场安装和运行维护，外形应美观大方。
4.6.9供方应按标准对非铁金属、镀锌面及精加工面等以外的所有电抗器外表面进行涂漆。所有涂漆表面在涂漆前应进行彻底的处理，涂层应且有足够的弹性，能承受温度的变化，抗剥落，保持颜色逼真。
4.6.10所有的配套设备的外观颜色需涂装一致。涂漆颜色为RL7032。
4.6.11电抗器所有外露紧固件需采用热渗锌或镀锌处理，其余紧固件可采用热渗锌或热镀锌处理，但不能采用普通镀锌处理。
4.6.12成品电抗器均要求有固定设施，顶部有吊钩。母排搭接处采用铜铝过度工艺。
4.7 供方在出厂资料中提供绝缘支撑件所能承受电动力的计算资料。
1. [bookmark: _Toc31194]设备验收
5.1 设备预验收
（1）供方按相关标准完成设备调试后，应以书面形式通知买方按本技术规范和相关标准规定的试验项目进行预验收。
（2）预验收在供方制造现场进行，双方代表共同参加，预验收所需试验仪器设备由供方配备。
（3）验收合格后，双方签订预验收报告。
（4）如果有不合格项次，供方应及时解决，合格后方可出厂。
（5）型式试验项目
雷电冲击试验。
温升试验。
短时耐受电流及峰值耐受电流试验。
（6）出厂试验项目
外观检查。
绕组电阻测量。
额定短时电流下的阻抗测量（该条如若不能响应，应在货物运到现场实际投运后测量阻抗，阻抗偏差应不超过5%）。
损耗测量。
外施耐压试验。
绕组过电压试验。
雷电冲击试验。
电抗值测量。
品质因数测量。
5.2 设备终验收
外观检查。
动热稳定试验。
绕组电阻测量。
绝缘电阻测量。
电抗值测量。
额定短时电流下的阻抗测量。
外施耐压试验。
雷电冲击试验。
绕组过电压试验。
品质因数测量。
1. [bookmark: _Toc19630_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30385]包装、运输及安装
包装具有防尘、防雨、防水、防潮、防震等措施。运输条件应满足：经包装的产品能适应于火车、轮船、汽车和飞机等交通工具的正常运输，不应出现有损设备外观及性能的情况。
设备到货后厂家协助我中心进行电抗器的安装。
1. [bookmark: _Toc20168_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26250]随机文件及配件
7.1 提供整套设备和配套设备及所有部件说明书、合格证、原理图、技术参数、安装结构图等各2份。
7.2 供方应随机提供设备的易损备件。备件的价格应包含在设备的基本价中，所有备件、专业工具和仪器应是新的、先进的和通用的，并与所供设备的对应部件有相同的说明、材料、工艺和测试。
1. [bookmark: _Toc18852_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11477]售后服务及质保
[bookmark: _Toc516132050][bookmark: _Toc516133248][bookmark: _Toc516132043][bookmark: _Toc516133255]8.1 质保期内因设备设计制造原因而造成设备零部件的损坏和失效，供方免费予以更换和修复。
8.2 质保期后为保修期，在保修期内，如果产品发生故障，供方要调查故障原因、并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料，以上都应只按成本价收取费用。
8.3 质保期内出现产品故障并造成需方较大损失的，需方可停止支付设备质保金。质保期和保修期内设备出现故障的，供方应免费予以更换或修复。
8.4 供方应提供设备安装调试时所需的工程设计资料，供方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。在设备安装期间，需方有权派出技术人员参加，供方有义务对其进行指导。供方应根据合同规定将要安装和测试资料提前单独发往安装现场。
8.5 产品应终身维修，供方应长期为需方提供备件采购和供应服务。
8.6 供方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。
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